


NOVAPC

AUTOMATIQUES&FIXE

Pour plus de sécurité, lors d'une
présence métallique dans un rayon
d'un métre, un capteur bloque la
remontée de la borne.

La borne Novapoll peut-étre actionnée
a distance et connectée en réseau.
Controles et diagnostics sont assurés
par un logiciel spécifique JDC.

Reliée a un terminal de surveillance,
la borne peut recevoir un capteur
afin d'alerter pour toute intrusion.

Signalisation acoustique, commande
de déploiement automatique par boucle
a induction, contact d’alarme, bande
réfléchissante, commande a distance par

émetteur, potelet feux clignotants (signalisation
vert et rouge), potelet de commande...
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L MODELE DE LA BOR Remargue
Diametre Hauteur hors sol
@ 126 mm fixe
@126 mm  fixe IR avisser ..
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Cylindre extérieur et nombre de
composants sont en acier inoxydable
Poids de la borne automatique ... ... 90 Kg
T Caissondelaborne ... @ 450 x 1000 mm

Cylindre de la borne déployée @ 220 x 606 mm

Vitesse de déploiement ..., 10 cm / sec
Température de fonctionnement ................. -20° 3+85°C
Valeurs de raccordement électrique 230 Volt / 50 Hz
Tension de service 48V/SA
Consommation pour 1€ déploiement 75 - 200W

d’initialisation automatique
(pas d’interrupteur de fin de course).
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